
 Con resistencia cerámica.
 Incorpora ventilador.
 Termostato regulable.
 Asa de transporte integrada.
 Luz de funcionamiento.
 Posición de aire fresco.
 Protección contra sobrecalentamiento.
 2 Potencias: I (750W); II (1.500W). 
 Dimensiones (AxHxF): 185x250x158 mm.
 Código EAN: 8427155810070
  Unidad de embalaje: 6

 3 tubos de cuarzo.
 Asa de transporte integrada.
 2 botones ON/OFF para selector de tubos.
 Luz de funcionamiento.
 Desconexión automática en caso de vuelco.
 3 niveles de potencia:

 I (400W); II (800W); I+II (1.200W)
 Dimensiones (AxHxF): 525x250x110 mm.
 Código EAN: 8427155810193
  Unidad de embalaje: 4

 Con resistencia cerámica.
 Oscilación 60º.
 Incorpora ventilador.
 Termostato regulable.
 Asa de transporte integrada.
 Luz de funcionamiento.
 Posición de aire fresco.
 Protección contra sobrecalentamiento.
 2 Potencias: I (750W); II (1.500W). 
 Dimensiones (AxHxF): 185x267x158 mm.
 Código EAN: 8427155810087
  Unidad de embalaje: 6
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